
Объем 

наконечника

Минимальный 

рабочий объем

Максимальный 

рабочий объем

Шаг 

дозирования 

Объемы для которых 

предоставлены данные 

по точности

Точность 

(систематическая 

ошибка)

Воспроизводимость 

(случайная ошибка)

1 мкл ±8.0 % ±13.0 %

2 мкл ±1.6 % ±3.0 %

10 мкл ±1.2 % ±2.4 %

20 мкл ±1.0 % ±2.0 %

2 мкл ±6.0 % ±8.0 %

4 мкл ±1.3 % ±2.0 %

20 мкл ±0.8 % ±1.5 %

40 мкл ±0.8 % ±1.5 %
5 мкл ±4.0 % ±8.0 %

10 мкл ±0.9 % ±1.5 %

50 мкл ±0.8 % ±0.8 %

100 мкл ±0.8 % ±0.6 %

10 мкл ±4.0 % ±8.0 %

20 мкл ±0.9 % ±0.9 %

100 мкл ±0.6 % ±0.6 %

200 мкл  ±0.6 % ±0.4 %

25 мкл ±4.0 % ±8.0 %
50 мкл ±0.8 % ±0.8 %

250 мкл ±0.6 % ±0.6 %
500 мкл  ±0.5 % ±0.3 %
50 мкл ±3.0 % ±5.0 %

100 мкл ±0.6 % ±0.6 %
500 мкл ±0.5 % ±0.5 %

1,0 мл  ±0.5 % ±0.25 %

100 мкл ±3.0 % ±4.0 %
200 мкл ±0.5 % ±0.6 %
1,0 мл ±0.5 % ±0.4 %
2,0 мл ±0.5 % ±0.25 % 

250 мкл ±3.0 % ±3.0 %

500 мкл ±0.4 % ±0.6 %

2,5 мл ±0.3 % ±0.5 %
5,0 мл  ±0.3 %  ±0.25 %

500 мкл ±6.0 % ±10.0 %
1,0 мл ±0.3 % ±0.5 %

5,0 мл ±0.3 % ±0.5 %

10,0 мл ±0.3 % ±0.25 %

0,1 мл

Таблица точности измерения объемов Multipette M4 при работе с 

наконечниками Combitips Advanced

1 мкл

2 мкл

5 мкл 100 мкл 5 мкл

20 мкл1 мкл

0,2 мл

0,5 мл

1,0 мл 10 мкл 200 мкл

2 мкл 40 мкл

10 мкл

25 мкл500 мкл25 мкл2,5 мл

50 мкл1,0 мл50 мкл5,0 мл

10,0 мл 100 мкл 2,0 мл 100 мкл

25,0 мл 250 мкл 5,0 мл 250 мкл

500 мкл10,0 мл500 мкл50,0 мл


